
Современный стрелочный перевод для технологических 
путей промышленных предприятий. Уширенная колея 
по боковому пути создает хорошие условия вписывания 
тяжелонагруженных 6- и 8-осных думпкаров. Условия 
эксплуатации тяжелые.

Конструктивные особенности:
- исполнения (-02);(-03);(-06);(-07) –  на подкладках
с высокими ребордами;
- крестовина  цельнолитая; 
- контррельс в узле крестовины из контррельсового 
уголка;
- приварные подушки-подкладки; 
- в зоне стрелки одна связная полоса и удлиненные 
подкладки; 
- остряки поворотные;
- вторая соединительная тяга регулируемая;
- отбойный контррельс-протектор в переднем вылете 
рамного рельса из рельсового проката;
- наружная нитка бокового пути в переводной зоне 
усилена 6-тью рельсовыми упорками;
- в переводной зоне литые подкладки:
• для исполнений (-00);(-01);(-04);(-05) – СДЛ 65;
• для исполнений (-02);(-03);(-06);(-07) – СКЛ 65;
- основание – брусья деревянные;
- скрепление в переводной зоне:
• для исполнений (-00);(-01);(-04);(-05) –  костыльное;
• для исполнений (-02);(-03);(-06);(-07) – шурупное, 
раздельное, жесткое с литой клеммой ПКЛ.
Аналог – пр. ЛПТП 665121.002, ЛПТП 665121.101.

Основные технические характеристики

Вид стрелочного перевода	 обыкновенный
Тип	 Р65
Марка крестовины 	 1/9
Ширина колеи, мм:
- по прямому пути 	 1524
- по боковому пути	 1540
Полная длина, мм 	 29643
Радиус остряка, мм	 300000
Радиус переводной кривой, мм	 201279
Максимальная статическая нагрузка на рельс
от оси подвижного состава, кН	 320
Максимальная скорость движения подвижного
состава (при нагрузке на рельс от оси
подвижного состава до 245 кН), км/ч:
- по прямому пути	 50
- по боковому пути	 25
Максимальная длина отгрузочного места, мм	 12500

СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ОДИНОЧНЫЙ  
типа Р65 марки 1/9 колеи 1524 мм

на деревянных брусьях
ПРОЕКТ Д 1142.00.000;(-01);(-02);(-03);(-04);(-05);(-06);(-07)

Комплект поставки
Рельс рамный прямой с остряком кривым, компл.	 1
Рельс рамный кривой с остряком прямым, компл.	 1
Крестовина отдельная, компл.	 1
Рельс крестовины с контррельсом, компл.	 2
Полоса связная, компл.	 1
Рельсы длиной, мм
10682	 2
9046	 1
8932	 1
6151	 1
6091	 1
Подкладки стрелочные и крестовинные, компл.	 1
Для исполнений (-00); (-01); (-04); (-05):
- подкладка СДЛ 65, шт.	 95
Для исполнений (-02); (-03); (-06); (-07):
- подкладка СКЛ 65, шт.	 95
- клемма ПКЛ, шт.	 190
- болт М22х75 ГОСТ 16016-79, шт. 	 190
- гайка М22 ГОСТ 16018-79, шт.	 190
- шайба 22 ГОСТ 19115-91, шт.	 190
- прокладка подрельсовая, шт.	 95
Крепежные и изолирующие детали, компл.	 1
Накладка стыковая, шт.	 20

Детали, поставляемые
по отдельной заявке потребителя

Для исполнений (-00); (-01); (-04); (-05):	
- подкладка СДЛ 65, шт.	 80
- шуруп путевой1.24х170 ГОСТ 809-71, шт.	 374
- костыль 165 ГОСТ 5812-82, шт.	 875

Для исполнений (-02); (-03); (-06); (-07):
- подкладка СКЛ 65, шт.	 80
- клемма ПКЛ, шт.	 160
- болт М22х75 ГОСТ 16016-79, шт. 	 160
- гайка М22 ГОСТ 16018-79, шт.	 160
- шайба 22 ГОСТ 19115-91, шт.	 160
- прокладка подрельсовая, шт.	 80
- шуруп путевой 1.24х170 ГОСТ 809-71, шт. 	 1074
Механизм переводной 1709.000, компл.	 1

Допускаются любые варианты комплектации 
согласно потребности заказчика, оформленные

в установленном порядке.
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