
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ
колеи 1520 мм и 1435 мм типа Р50

под углом 58°16′ (64,74 града) на деревянных брусьях
ПРОЕКТ Дн 360.00.000

Комплект поставки
Рельсовые детали, компл.	 1
Крепежные и изолирующие детали, компл.	 1
Подкладка СКЛ 50, шт. 	 8
Шуруп путевой 24х170 ГОСТ 809-71, шт.	 164

Допускаются любые варианты комплектации 
согласно потребности заказчика,

оформленные в установленном порядке.

Предназначено для  движения подвижного состава по двум 
взаимно пересекающимся в одном уровне станционным 
или промышленным путям. Используется для пересечения 
колеи 1520 мм и 1435 мм, когда колея 1435 мм находится 
слева от колеи 1520 мм. 
Отвечает всем требованиям эксплуатации. 
Проект разрабатывался по заказу турецких ж.д. 

Конструктивные особенности:
- крестовины рельсосборные из рельсов Р50;
- контррельс из рельсов Р50;
- подкладки с высокими приварными ребордами;
- основание – брусья деревянные;
- скрепление – шурупное.

Основные технические характеристики

Вид пересечения	 косоугольное
Тип	 Р50
Марка крестовины 	 58°16’ (64,74 града)
Ширина колеи, мм 	 1520 и 1435
Полная длина глухого пересечения между
торцами рельсов по оси, мм
- колеи 1520	 7927
- колеи 1435	 7955
Максимальная статическая нагрузка на рельс
от оси подвижного состава, кН	 245
Максимальная скорость движения подвижного
состава, км/ч	 10
Максимальная длина отгрузочного места, мм	 7927	



Схема геометрических размеров глухого пересечения
типа Р50 под углом 58,266о (64,74 града)

колей 1520 мм и 1435 мм пр. Дн 360.00.000

Схема укладки глухого пересечения типа Р50 под углом 58,266о (64,74 града)
колей 1520 мм и 1435 мм пр. Дн 360.00.000

- подкладка СДЛ 50-4 - поставляется 8 шт.

14
35

3527

3527

1330

1062

7955

16
91

,5

1330

1062

2640

2650
928

1380

1380

3590 7927

2650

1520

928

3590
3035

2640

58o16
, 

(58,266o)

(64,74 ãðàäà)

520 520

520

520 520

6õ520=3120

590 590


