
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ 
 колеи 1520 мм типа Р50 с подкрановой нитью 
 типа КР80 марки 1/9 на деревянных брусьях

ПРОЕКТ Дн 640.00.000
Пересечение глухое разработано для обеспечения 
прохождения подвижного состава через подкрановую 
нить типа КР80. Применяется в портах в зоне погрузки 
подвижного состава козловыми кранами.

Конструктивные особенности:
- крестовина  цельнолитая;
- клемма ПКЛ;
- в переводной зоне подкладки с высокой ребордой;
- независимый контррельс из специального 
контррельсового уголка;
- основание – брусья деревянные;
- скрепление в переводной зоне – раздельное, шурупное.

Проект разработан по заказу потребителя.
Аналога нет. 

Основные технические характеристики

Вид 	 пересечение глухое
Тип ж.д. пути	 Р50
Тип подкрановой нити	 КР80
Марка крестовины 	 1/9
Ширина колеи, мм 	 1520
Длина по ж.д. пути, мм 	 19063
Длина по подкрановой нити, мм	 17798
Максимальная статическая нагрузка на рельс
от оси подвижного состава, кН	 250
Максимальная скорость движения подвижного
состава, км/ч	 5
Максимальная длина отгрузочного места, мм	 11298

Комплект поставки
Крестовина отдельная, компл.	 2
Рельс крестовины с контррельсом, компл.	 2
Рельсы длиной, мм
1351	 1
5033	 1
6386	 1
11298 (КР80)	 1
Комплект подкладок (с клеммными болтами, гайками, 
шайбами и клеммами), компл. 	 1
Накладка стыковая, шт.	 6
Шуруп путевой 1.24х170 ГОСТ 809-71, шт.	 332

Допускаются любые варианты комплектации 
согласно потребности заказчика, 

оформленные в установленном порядке.




